
CNS TECH INC

2020 AUTOMOTIVE PRODUCT BROCHURE
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씨앤에스테크㈜의 는 다른 시각과 생각을 통해 새로운 시도와 도전한다는 사훈 아래

R&D에 아낌없는 투자와 기존 관습에서 벗어난 혁신적인 제품을 개발하는 것에 임직원

모두가 한마음으로 함께하게 있습니다. 꾸준한 연구/개발/제조를 통해 국내뿐만 아니라

미국,독일,영국 등의 15개 이상의 국가에 다양한 제품을 납품하고 있습니다.



About CNS TECH INC

씨앤에스테크(주)의 미래 지향적인 사고는 자사의 연구/개발 접근법을 꾸준히

발전시켜 고객의 기대를 뛰어넘는 제품을 개발하는 것에 매우 익숙합니다.  

씨앤에스테크㈜가 개발한 모든 제품들은 각기 다른 최고의 품질을 자랑하며 그동안

경험하지 못한 고품질의 퀄리티를 경험하실 수 있습니다.

B E Y O N D  E X C E L L E N C E

T H E  E P I T O M E  O F  ‘ C E R A M I C  C O A T I N G ’



A B O U T

T H E  E P I T O M E  O F  ‘ C E R A M I C  C O A T I N G ’

씨앤에스테크(주)는 1997 년 "CSLAB"이라는 소규모 연구소로

시작되었습니다. 수년간의 끊임없는 연구와 테스트 끝에 나노

세라믹 코팅 기술을 개발했습니다. 2015년 씨앤에스테크(주) 

법인전환을 통해 더욱더 발전하였으며, 자사가 보유하고 있는

기술들은 전 세계 기업들뿐만 아니라 다양한 연구소 및 정부에게도

인정받고 있습니다.

Our history

2015년 카이스트 출신의 화학 박사를 포함한 R&D 인력들이

참여하여 법인전환 후 씨앤에스테크(주)는 다양한

수상/인증/특허/기술/파트너십을 획득했습니다. 

씨앤에스테크(주)는 최신 Nano ceramic 기술 특허를

기반으로 코팅제를 제조하는 기업입니다 세라믹코팅제의

모든 것! 바로 우리의 미래입니다. 

Achievements

10개 이상의 정부 지원 R&D 프로젝트

9개 사업분야에 맞는 솔루션 보유

2018년 유망중소기업 선정 (중기청)

벤처기업인증 / 메인비즈기업 인증/기업부설연구소 인증 / 

기술특허 2건 등록 / 2건 출원 / 상표등록 6건 / 디자인등록 1건

각종 중기청 및 KAIST 수상경력

Highlights

2015 - 2016

한국과학기술원 KAIST 입주

용인공장 설립

2017 - 2018
ISO9001 획득

대전시 글로벌우수기업 선정

원산지 수출자인증 획득

KAIST 맞춤형지원사업 ‘우수상’ 수상

대전시 글로벌우수기업 TOP 10 선정

벤처기업 선정 및 기업부설연구소 설립

메인비즈 기업 선정

2019 - 2020

대전시 유망중소기업 선정

경기도 수출프론티어 기업선정



CNS TECH INC 
C O M P A N Y  B E Y O N D  E X C E L L E N C E

< KAIST 출신 교수 & 박사 연구진 >

씨앤에스테크의 메인 연구진은 KAIST 출신 박사와 현직

교수로 이루어져 최신 기술과 솔루션들을 개발하기 위해

끊임없이 연구합니다.
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< 기업 부설 연구소 >

우수한 연구/개발, 능력을 인정받아 기업 부설 연구소로

운영되고 있으며, 정부 유망중소기업인증 , KAIST & 

University of Texas Global Up등 다양한 기관에게

인정을 받았습니다.
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< 자동차 표면보호 코팅 관련 특허>

씨앤에스테크는, 끊임없는 연구를 통해 다방면의 표면

보호 관련 특허를 다수 획득하였으며 특히 자동차에

특화된 표면보호 기술특허를 보유 중입니다.

03



C N S  T E C H  I N C  |  B E Y O N D  E X C E L L E N C E

AUTOMOTIVE
CERAMIC COATING

차량용 세라믹 코팅 시장은 자동차 산업의 발달과 함께 높은 고객의 수준 및 요구를 위해
차세대 기술이 필요한 상황에 이르러 있습니다. 더 이상 구시대적인 어려운 시공성과
저급한 수준의 코팅으로 고객의 요구를 충족시킬 수 없었고 이로 인해 차세대 세라믹
코팅을 적용하기 시작하게 되었습니다. 

씨앤에스테크의 세라믹코팅의 최대 장점은 sio2기반의 원료들을 사용하여 현존하는 기술
중 가장 확실한 방법으로 표면을 보호하며 아주 쉬운 사용성을 자랑합니다. 다수의 기능성
세라믹코팅제와 표면 보호 기술을 활용하여 고객이 요구하는 퀄리티를 보장해 드립니다.



AUTOMOBILE FRANCHISE

메가쉴드는 전국 어디에서나 동일한

서비스를 제공함과 동시에 내/외장 관리

서비스에 최적화되어있는 최신 설비를

바탕으로 합리적인 비용 그리고

비교불가의 내구성을 자랑하는 최고의

품질을 약속합니다.

M E G A  S H E I L D

클럽 엠은 씨앤에스테크에 고품질

세라믹을 사용하여 제조한 우수한 품질의

제품을 사용하여 소비자에게 가성비 좋은

서비스를 제공합니다. 업체명을 변경할

필요 없이 네트워크에 가입 가능합니다.

C L U B  M  F A M I LY

C N S  T E C H  I N C ’ S  B R A N D S



MEGA SHIELD
A U T O M O B I L E  D E T A I L I N G  F R A N C H I S E

"기존의 기술력에서 큰 변화 없이 말로만 업그레이드되는 신제품과 서비스로

인해 많은 전문샵들의 고충이 점점 늘어나고 있습니다. 메가쉴드는 이러한

근본적인 문제 해결에 한 획을 긋고자 합니다. 단순 초기 능력만으로

판단되는 코팅 성능이 아니라 검증된 지속기간 및 경도의 제품들로 최상의

서비스를 제공할 수 있도록 합니다.”
- 대한민국 메가쉴드 전국본점 런칭

- 국내 메가쉴드 가맹점 5곳 신설

2015

- 해외 메가쉴드 쿠웨이트 & 태국 진출

- 국내 메가쉴드 가맹점 10곳 신설

2017

- 해외 메가쉴드 미국/캐나다/영국/독일/

네덜란드/중동/아시아 총 30 곳 신설

-국내 메가쉴드 가맹점 15곳 신설

(국내 총 30개 운영중)

(해외 총 40곳 운영중)

2019 



CLUB M FAMILY

CLUB M FAMILY는 자동차 내/외장 관리 전문가 (Professional Detailers)들의

모임입니다. 코팅 및 디테일링 신기술 동향과 트렌드를 공유하며 전 세계에서 가장

앞선 퀄리티 제공을 위해 항시 노력하고 있습니다.

- 국내 +200  Club M 프랜차이즈 가맹점 - 미국/캐나다/유럽/중동/아시아 +400 가맹점

A U T O M O B I L E  D E T A I L I N G  F R A N C H I S E

P H O T O  O F  C L U B  M  F A M I L Y  N E T W O R K



CNS TECH INC
M E G A  S H E I L D  &  C L U B  M  F A M I L Y

< AMERICAS >        

- 캐나다

- 미국

- 브라질

< MIDDLE EAST >        

- 터키

- 아랍에미리트

- 쿠웨이트

- 사우디 아라비아

- 카타르

< ASIA >        

- 대한민국

- 싱가포르

- 태국

- 브루나이

< EUROPE >

- 영국

- 네덜란드

- 덴마크

- 독일

< OCEANIA >        

- 호주

프랜차이즈 현황

350K SNS 좋아요

898K 페이스북 댓글

800+ 전문 코팅인력

15.1M 페이스북 조회수



AUTOMOBILE CERAMIC COATINGS
씨앤에스테크(주)의 제품은 최신 나노 세라믹 기술을 기반으로 매우 우수한 품질을 자랑합니다. 시장에 유통되고
있는 제품들과는 다른 사용성이 매우 편리함에도 불구하고 유사제품과 비교 시 매우 우수한 퀄리티를 제공합니다. 
30가지가 넘는 다양한 제품으로 여러분의 취향과 필요에 완벽하게 맞는 제품을 고를 수 있으며, 고객에게 최상의
서비스를 빠르고 간단하게 제공할 수 있게 됩니다.

씨앤에스테크 세라믹 코팅제

ACNS TECH INC
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BANOE

AQUA COAT SERIES
전문가용 코팅제는 전문가 각 개인마다의 성향에 따라 사용성, 슬릭감, 

광택도, 발수도, 내약품성, 지속력, 내마모성, 내스크레치성, 오염방지효과, 

UV차단 등 각기 선호도가 달라지게 됩니다.

씨앤에스테크㈜의 1액형 코팅제인 AQUA COAT 시리즈는 다수의

전문가들로부터 제품 사용 선호도를 조사하여 모든 사용자가 만족할 수

있도록 제품을 구성하였으며, 동종업계의 어느 제품과 비교시에도

압도적인 퀄리티를 보장합니다.

ACNS TECH INC



아쿠아 코트 시리즈는 가격 경쟁력이 우수하며, 쉬운 사용성에도 불구하고

환상적인 품질을 보장하는 제품들로 구성되어 있습니다. 시리즈 중 가장

스테디셀러인 아쿠아 코트 프로는 다수의 2액형 제품과 비교 시에도

압도적인 내마모성/내약품성/지속력의 우수성을 보여줍니다. 다른 무엇보다

정말 강력한 내구성의 1액형 코팅제를 필요로 하는 전문가에게 추천합니다.

A Q U A  C O A T  P R O

아 쿠 아 코 트 프 로

용량: 30ml

사용범위: 페인트,플라스틱,알루미늄,크롬,고무

내구성: 12~36 개월 (사용환경에 따라 달라질 수 있습니다)

경도: 9H 연필 경도

접촉각:110° at 20 μL, glass

슬라이딩각: 4~7° at 20 μL, glass

코팅두께: 400~600 nm

가경화 시간 :     열처리시 – 1 시간

상온경화시 – 2~5 시간

최종경화시간:   14 일

BUILD-UP TIME: 6 일 (산소&수분 반응형 코팅제)

Product Characteristic (제품 기능성)

P R O D U C T  S P E C .

내약품성 / 방오성

광택 / 내스크래치성

발수접촉각 / 시공

* 아쿠아 코트 계열 내에 비교한 자료입니다.



아쿠아 코트 시리즈는 가격 경쟁력이 우수하며, 쉬운 사용성에도 불구하고

환상적인 품질을 보장하는 제품들로 구성되어 있습니다. 아쿠아 코트 프로와

더불어 시리즈 중 스테디셀러인 아쿠아 코트 플러스는 다수의 코팅제들처럼

일시적 또는 세차 몇 번에 사라지는 슬릭성 및 내마모성을 가진 제품들과는

확연히 다른 장기 지속성 고슬릭.내마모성 코팅제이며, 강력한 케미컬에도

쉽게 사라지지 않는 슬릭성과 내마모성과 더불어 장기 지속형 오염 및

스크레치 방어효과를 찾는 전문가들에게 적합한 제품입니다.

A Q U A  C O A T  P L U S

아 쿠 아 코 트 플 러 스

용량: 30ml

사용범위: 페인트,플라스틱,알루미늄,크롬,고무

내구성: 12~36 개월 (사용환경에 따라 달라질 수 있습니다)

경도: 9H 연필 경도

접촉각: 95° at 20 μL, glass

슬라이딩각: 7~11° at 20 μL, glass

코팅두께: 400~600 nm

가경화 시간 :     열처리시 – 1 시간

상온경화시 – 4~5 시간

최종경화시간:   14 일

BUILD-UP TIME: 7 일 (산소&수분 반응형 코팅제)

Product Characteristic (제품 기능성)

P R O D U C T  S P E C .

내약품성 / 방오성

광택 / 내스크래치성

발수접촉각 / 시공

* 아쿠아 코트 계열 내에 비교한 자료입니다.



아쿠아 코트 시리즈는 가격 경쟁력이 우수하며, 쉬운 사용성에도 불구하고

환상적인 품질을 보장하는 제품들로 구성되어 있습니다. 아쿠아 코트

프라임은 아쿠아 코트 프로의 우수한 내약품성 효과와 아쿠아 코트

플러스의 장기 지속형 오염방지 및 내스크래치성을 동시에 경험하실 수 있는

제품으로 매우 뛰어난 성능을 자랑합니다.

A Q U A  C O A T  P R I M E

아 쿠 아 코 트 프 라 임

용량: 30ml

사용범위: 페인트,플라스틱,알루미늄,크롬,고무

내구성: 12~36 개월 (사용환경에 따라 달라질 수 있습니다)

경도: 9H 연필 경도

접촉각: 110° at 20 μL, glass

슬라이딩각: 4~7° at 20 μL, glass

코팅두께: 400~600 nm

가경화 시간 :     열처리시 – 1.5 시간

상온경화시 – 4~5 시간

최종경화시간:   14 일

BUILD-UP TIME: 5 일 (산소&수분 반응형 코팅제)

Product Characteristic (제품 기능성)

P R O D U C T  S P E C .

내약품성 / 방오성

광택 / 내스크래치성

발수접촉각 / 시공

* 아쿠아 코트 계열 내에 비교한 자료입니다.



아쿠아 코트 시리즈는 가격 경쟁력이 우수하며, 쉬운 사용성에도 불구하고

환상적인 품질을 보장하는 제품들로 구성되어 있습니다. 아쿠아 코트

하이브리드는 2019에 탄생한 최상위급 퍼포먼스 1액형 코팅제 입니다. 

퍼포먼스 코팅제의 단점인 내구성을 보완하며, 더욱 뛰어난 퍼포먼스를

자랑하는 아쿠아 코트 하이브리드는 당신을 충분히 만족시킬 것 입니다.

A Q U A  C O A T  H Y B R I D

아 쿠 아 코 트 하 이 브 리 드

용량: 30ml

사용범위: 페인트,플라스틱,알루미늄,크롬,고무

내구성: 12~36 개월 (사용환경에 따라 달라질 수 있습니다)

경도: 9H 연필 경도

접촉각: 120° at 20 μL, glass

슬라이딩각: 5~9° at 20 μL, glass

코팅두께: 300~500 nm

가경화 시간 :     열처리시 – 1 시간

상온경화시 – 2~3 시간

최종경화시간:   14 일

BUILD-UP TIME: 1 일 (산소&수분 반응형 코팅제)

Product Characteristic (제품 기능성)

P R O D U C T  S P E C .

내약품성 / 방오성

광택 / 내스크래치성

발수접촉각 / 시공

* 아쿠아 코트 계열 내에 비교한 자료입니다.



BANOE

ALPHA COAT SERIES
씨앤에스테크㈜의 국내 최초 10H 코팅제인 ALPHA COAT 시리즈는

세계적으로 유명한 인증기관인 SGS에서 인증을 받은 최상급 1액형

코팅제입니다. 다수의 전문가들로부터 제품 사용 선호도를 조사하여

모든 사용자가 만족할 수 있도록 제품을 구성하였으며, 동종업계의 어느

제품과 비교시에도 압도적인 사용성, 슬릭감, 광택도, 발수도, 내약품성, 

지속력, 내마모성, 내스크레치성, 오염방지효과, UV차단을 자랑합니다.

ACNS TECH INC



알파 코트 시리즈는 국내 최초로 SGS에서 10H 경도 인증을 받은 0.1%급

1액형 코팅제입니다. 비교불가한 경도를 비롯하여 뛰어난 내약품성, 방오성, 

광택, 슬릭, 발수, 시공을 자랑합니다. 알파 코트 프라임은 아쿠아 코트

프라임의 우수한 내약품성 효과와 장기 지속형 오염방지 및 내스크래치성을

기반으로 만들어진 제품입니다. 

* 시공 1시간 후 추가 레이어링을 하면 더욱 강력한 코팅을 선보입니다.

A L P H A  C O A T  P R I M E

알 파 코 트 프 라 임

용량: 50ml

사용범위: 페인트,플라스틱,알루미늄,크롬,고무

내구성: 24~60 개월 (사용환경에 따라 달라질 수 있습니다)

경도: 10H 연필 경도

접촉각: 120° at 20 μL, glass

슬라이딩각: 5~9° at 20 μL, glass

코팅두께: 500~800 nm

가경화 시간 :     열처리시 – 1 시간

상온경화시 – 2~3 시간

최종경화시간:   14 일

BUILD-UP TIME: 5 일 (산소&수분 반응형 코팅제)

Product Characteristic (제품 기능성)

P R O D U C T  S P E C .

내약품성 / 방오성

광택 / 내스크래치성

발수접촉각 / 시공

* 알파 코트 계열 내에 비교한 자료입니다.



알파 코트 시리즈는 국내 최초로 SGS에서 10H 경도 인증을 받은 0.1%급

1액형 코팅제입니다. 비교불가한 경도를 비롯하여 뛰어난 내약품성, 방오성, 

광택, 슬릭, 발수, 시공을 자랑합니다. 알파 코트 하이브리드는 아쿠아 코트

하이브리드의 뛰어난 퍼포먼스 코팅제를 기반으로 탄생한 제품입니다.

* 시공 1시간 후 추가 레이어링을 하면 더욱 강력한 코팅을 선보입니다.

A L P H A  C O A T  H Y B R I D

알 파 코 트 하 이 브 리 드

용량: 50ml

사용범위: 페인트,플라스틱,알루미늄,크롬,고무

내구성: 24~60 개월 (사용환경에 따라 달라질 수 있습니다)

경도: 10H 연필 경도

접촉각: 125° at 20 μL, glass

슬라이딩각: 5~9° at 20 μL, glass

코팅두께: 500~700 nm

가경화 시간 :     열처리시 – 1.5 시간

상온경화시 – 2~3 시간

최종경화시간:   14 일

BUILD-UP TIME: 1 일 (산소&수분 반응형 코팅제)

Product Characteristic (제품 기능성)

P R O D U C T  S P E C .

내약품성 / 방오성

광택 / 내스크래치성

발수접촉각 / 시공

* 알파 코트 계열 내에 비교한 자료입니다.



BANOE

ENF COAT SERIES
씨앤에스테크(주) ENF 코팅 제품군은 기존의 세라믹 코팅의 리스크이자

단점인 시공 사용성 및 작업 실패 확률을 해결하여 출시된 제품입니다. 

전문가들은 물론, 코팅 경험이 부족한 누구라도 손쉽게 할 수 있는

코팅임에도 불구하고 매우 뛰어난 성능을 자랑합니다. 제품에 따라 기존

코팅제의 고급 관리제로 사용되거나, 신차 코팅용, 야외 사용 코팅으로도

사용이 가능합니다.

ACNS TECH INC



세라믹 킹은 일반인이 사용할 수 있는 범위 내에서 가장 강력한 코팅제라고

해도 손색이 없는 세라믹 코팅제로써 남녀노소 누구라도 사용 가능한 편리한

사용성과 매우 우수한 코팅 피막을 보장받게 됩니다. 제품 성능이 뛰어나며, 

시공 실패 확률이 없기때문에 일반인, 준전문가 뿐만 아니라 많은

전문가들도 사용하는 제품입니다.

C E R A M I C  K I N G

세 라 믹 킹

용량: 50ml

사용범위: 페인트,플라스틱,알루미늄,크롬,고무

내구성: 6~24 개월 (사용환경에 따라 달라질 수 있습니다)

경도: 9H 연필 경도

접촉각: 110° at 20 μL, glass

슬라이딩각: 4~7° at 20 μL, glass

코팅두께: 300~500 nm

가경화 시간 :     열처리시 – 1 시간

상온경화시 – 2~5 시간

최종경화시간:   15 일

BUILD-UP TIME: 7 일 (산소&수분 반응형 코팅제)

Product Characteristic (제품 기능성)

P R O D U C T  S P E C .

내약품성 / 방오성

광택 / 내스크래치성

발수접촉각 / 시공

* ENF 코트 계열 내에 비교한 자료입니다.



나노 세라믹 G1은 스프레이 타입/패드 타입 모두 사용 가능한 편리한

사용성과 우수한 퍼포먼스 및 강력한 코팅 피막을 자랑합니다. 특히, 안전

확인 대상 생활화학제품으로써 사용 환경 유해 물질을 사용하지 않고

CMIT/MIT 검사까지 모두 완료한 제품으로,  신차 코팅이 많은 틴팅샵,

공업사, 딜러쉽 매장까지 두루두루 사용되는 제품입니다.

N A N O C E R A M I C G 1

나 노 세 라 믹 G 1

용량: 1000ml

사용범위: 페인트,플라스틱,알루미늄,크롬,고무

내구성: 3~6 개월 (사용환경에 따라 달라질 수 있습니다)

경도: 8H 연필 경도

접촉각: 120° at 20 μL, glass

슬라이딩각: 11~15° at 20 μL, glass

코팅두께: 200~400 nm

가경화 시간 :     열처리시 – 1 시간

상온경화시 – 2~3 시간

최종경화시간:   10 일

BUILD-UP TIME: 1 일 (산소&수분 반응형 코팅제)

Product Characteristic (제품 기능성)

P R O D U C T  S P E C .

내약품성 / 방오성

광택 / 슬릭

발수접촉각 / 시공

* ENF 코트 계열 내에 비교한 자료입니다.



보디가드 세라믹 코트는 스프레이 타입/패드 타입 모두 사용 가능한 편리한

사용성과 우수한 퍼포먼스 및 강력한 코팅 피막을 자랑합니다. 특히, 안전

확인 대상 생활화학제품으로써 사용 환경 유해 물질을 사용하지 않고

CMIT/MIT 검사까지 모두 완료한 제품으로,  신차 코팅이 많은 틴팅샵,

공업사, 딜러쉽 매장까지 두루두루 사용되는 제품입니다.

B O D Y G U A R D  
C E R A M I C  C O A T

보 디 가 드 세 라 믹 코 트

용량: 150ml

사용범위: 페인트,플라스틱,알루미늄,크롬,고무

내구성: 6~12 개월 (사용환경에 따라 달라질 수 있습니다)

경도: 9H 연필 경도

접촉각: 120° at 20 μL, glass

슬라이딩각: 6~11° at 20 μL, glass

코팅두께: 200~400 nm

가경화 시간 :     열처리시 – 1 시간

상온경화시 – 2~3 시간

최종경화시간:   10 일

BUILD-UP TIME: 1 일 (산소&수분 반응형 코팅제)

Product Characteristic (제품 기능성)

P R O D U C T  S P E C .

내약품성 / 방오성

광택 / 슬릭

발수접촉각 / 시공

* ENF 코트 계열 내에 비교한 자료입니다.
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MEGA CERAMIC COAT는 도장면에 깊숙이 침투하며 코팅제가 완벽하게

밀착할 수 있도록 프라이머 역할을 하는 N1 베이스 코트와 우수한 성능을

기반으로 표면을 보호하는 N2 탑코트, 이 두 가지의 코팅액은 최적화된 코팅

피막을 형성함으로써 장기 지속적이고 매우 우수한 퀄리티를 선보입니다. 

M E G A  C E R A M I C

메 가 세 라 믹 세 트

용량: N1 50ml / N2 30ml

사용범위: 페인트,플라스틱,알루미늄,크롬,고무

내구성: 24~60 개월 (사용환경에 따라 달라질 수 있습니다)

경도: 9H 연필 경도

접촉각: 120° at 20 μL, glass

슬라이딩각: 4~7° at 20 μL, glass

코팅두께: 500~800 nm

가경화 시간 :     열처리시 – N1 2 시간 / N2 1 시간

상온경화시 – N1 6~8 시간 / N2 2~3 시간

최종경화시간:   14 일

BUILD-UP TIME: 1 일 (산소&수분 반응형 코팅제)

Product Characteristic (제품 기능성)

P R O D U C T  S P E C .

내약품성 / 방오성

광택 / 내스크래치성

발수접촉각 / 시공

* DUAL LAYER COAT 계열 내에 비교한 자료입니다.



MEGA-CERAMIC PRO COAT는 상위 0.01%의 압도적인 퀄리티와 장기

지속 가능한 강력한 코팅 피막을 보장받을 수 있으며, 일관성 있는 코팅

피막을 형성하는데 화학적으로 매우 안정적인 경화와 함께 코팅소재를

완벽하게 보호하는 것에 중점을 두고 있는 2액형 타입의 코팅제입니다. 

타사의 2액형 타입 코팅제들과 비교 시에도 비교 대상이 없을 만큼의 놀라운

퀄리티를 보장합니다. 

M E G A C E R A M I C P R O

메 가 세 라 믹 프 로

용량: N1 50ml / PRO 30ml

사용범위: 페인트,플라스틱,알루미늄,크롬,고무

내구성: 24~84 개월 (사용환경에 따라 달라질 수 있습니다)

경도: 9H 연필 경도

접촉각: 115° at 20 μL, glass

슬라이딩각: 4~6° at 20 μL, glass

코팅두께: 500~900 nm

가경화 시간 :     열처리시 – N1 2 시간 / PRO 1 시간

상온경화시 – N1 6~8 시간 / PRO 6 시간

최종경화시간:   14 일

BUILD-UP TIME: 6 일 (산소&수분 반응형 코팅제)

Product Characteristic (제품 기능성)

P R O D U C T  S P E C .

내약품성 / 방오성

광택 / 내스크래치성

발수접촉각 / 시공

* DUAL LAYER COAT 계열 내에 비교한 자료입니다.
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MEGA-SHIELD coat는 3액형 타입의 코팅제로써 반영구적인 화학적

결합을 통해 어느 제품과도 비교불가한 코팅 피막을 보장받을 수 있으며, 

일관성 있는 코팅 피막을 형성하는데 기여하기 위해 3액형으로 구분하여

화학적으로 매우 안정적인 경화와 비교불가한 코팅 피막을 형성하여, 업계

최대의 코팅 효과를 얻을 수 있게 됩니다.

M E G A  S H I E L D  S E T

메 가 쉴 드 세 트

용량: M1 30ml / M2 30ml / M3 30ml

사용범위: 페인트,플라스틱,알루미늄,크롬,고무

내구성: 반영구적 (사용환경에 따라 달라질 수 있습니다)

경도: 9H 연필 경도

접촉각: 115° at 20 μL, glass

슬라이딩각: 4~6° at 20 μL, glass

코팅두께: 800~1200 nm

가경화 시간 :     

열처리시 – M1 2 시간 / M2 1 시간 / M3 1 시간

상온경화시 – M1 6~8 시간 / M2 3시간 / M3 6 시간

시간최종경화시간:   14 일

BUILD-UP TIME: 6 일 (산소&수분 반응형 코팅제)

Product Characteristic (제품 기능성)

P R O D U C T  S P E C .

내약품성 / 방오성

광택 / 내스크래치성

발수접촉각 / 시공

* CNS TECH  자체 데이터 이며, 사용자에 따라 달라질 수 있습니다.
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보디가드 글라스 코트는 단일 세라믹 코팅제로도 사용 가능하며, 전문

시공점에서는 고급 코팅 관리제로 사용됩니다. 쉬운 시공 및 뛰어난

퍼포먼스를 자랑하는 보디가드 글라스 코트는 CNS의 모든 차량용 코팅제의

관리제로 사용이 가능합니다. 

B O D Y G U A R D  
G L A S S  C O A T

보 디 가 드 글 라 스 코 트

용량: 300ml

사용범위: 페인트,플라스틱,알루미늄,크롬,고무

내구성: 1~6 개월 (사용환경에 따라 달라질 수 있습니다)

경도: 8H 연필 경도

접촉각: 115° at 20 μL, glass

슬라이딩각: 9~12° at 20 μL, glass

코팅두께: 100~200 nm

가경화 시간 :     열처리시 – 30분

상온경화시 – 1~2 시간

최종경화시간:   1일

BUILD-UP TIME: 1일 (산소&수분 반응형 코팅제)

Product Characteristic (제품 기능성)

P R O D U C T  S P E C .

내약품성 / 방오성

광택 / 슬릭

발수접촉각 / 시공

* 관리제 코트 계열 내에 비교한 자료입니다.



세라믹 퀸은 친환경적인 수용성 타입의 세라믹기술이 적용되어 독립된

코팅제로도 주로 사용되며 최고급 코팅 관리제로 사용됩니다.

우수한 피막감을 자랑하는 세라믹 퀸은 CNS의 모든 차량용 코팅제의

관리제로 사용이 가능하며, 다양한 동호회, 세차장, 전문점에서 꾸준한

사랑을 받는 제품입니다.

C E R A M I C Q U E E N
세 라 믹 퀸

용량: 300ml

사용범위: 페인트,플라스틱,알루미늄,크롬,고무

내구성: 3~10 개월 (사용환경에 따라 달라질 수 있습니다)

경도: 8H 연필 경도

접촉각: 120° at 20 μL, glass

슬라이딩각: 9~12° at 20 μL, glass

코팅두께: 100~300 nm

가경화 시간 :     열처리시 – 30분

상온경화시 – 1~2 시간

최종경화시간:   1일

BUILD-UP TIME: 1일 (산소&수분 반응형 코팅제)

Product Characteristic (제품 기능성)

P R O D U C T  S P E C .

내약품성 / 방오성

광택 / 슬릭

발수접촉각 / 시공

* 관리제 코트 계열 내에 비교한 자료입니다.



2020 새롭게 탄생한 알파 가드는 단일 세라믹 코팅제로도 사용 가능하며, 

CNS의 모든 차량용 코팅제의 관리제로도 사용이 가능한 제품입니다. 기존

보디가드 글라스 코트의 쉬운 시공성 및 우수한 광택/슬릭성의 장점과, 

세라믹 퀸의 우수한 피막 및 내약품성/방오성을 합친 수성 관리제의 최고급

성능을 자랑합니다. 수용성 타입의 코팅제 중 가장 강력한 내약품성을

보장받을 수 있습니다.

A L P H A G U A R D
알 파 가 드

용량: 300ml

사용범위: 페인트,플라스틱,알루미늄,크롬,고무

내구성: 5~10 개월 (사용환경에 따라 달라질 수 있습니다)

경도: 8H 연필 경도

접촉각: 120° at 20 μL, glass

슬라이딩각: 5~9° at 20 μL, glass

코팅두께: 300~500 nm

가경화 시간 :     열처리시 – 1 시간

상온경화시 – 2~3 시간

최종경화시간:   1일

BUILD-UP TIME: 1일 (산소&수분 반응형 코팅제)

Product Characteristic (제품 기능성)

P R O D U C T  S P E C .

내약품성 / 방오성

광택 / 슬릭

발수접촉각 / 시공

* 관리제 코트 계열 내에 비교한 자료입니다.
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글라스 가드는 자동차 유리에 최적화된 자동차 유리 전용 코팅제로써

독일,미국,일본 등 다수의 타사 제품들과 비교해도 압도적인 발수/발유성과

더불어 우수한 슬라이드 앵글 및 오염 방지 효과를 경험하실 수 있습니다. 

와이퍼 소음 유발이 전혀 없는 제품이며 높은 접촉각 및 우수한

슬라이딩각을 자랑하여 저속 주행만으로도 안전한 시야 확보에 도움을

줍니다.

G L A S S  G U A R D

글 라 스 가 드

용량: 60ml

사용범위: 자동차 유리

내구성: 12~36 개월 (사용환경에 따라 달라질 수 있습니다)

경도: 8H 연필 경도

접촉각: 120° at 20 μL, glass

슬라이딩각: 3~7° at 20 μL, glass

코팅두께: 200~400 nm

가경화 시간 :     열처리시 – 10분

상온경화시 – 1시간

최종경화시간:   1일

Product Characteristic (제품 기능성)

P R O D U C T  S P E C .

와이퍼 소음

발유 / 발수접촉각

내약품성 / 오염방지 / 방오

* CNS TECH  자체 데이터 이며, 사용자에 따라 달라질 수 있습니다.



씨앤에스테크 가죽 이염 방지 코팅제는 반영구적인 방오성을 부여하는 가죽

시트 전용 코팅제입니다. 가죽시트에 간단하게 시공하여 이염되지 않고

색감이 살아있는 완벽한 표면을 유지하도록 도와줍니다. 시공면에 깊숙이

침투하여 반영구적인 코팅 지속성을 보여주며, 이염 효과가 잘 드러나는

밝은 색의 시트에도 안심할 수 있는 강력한 이염 및 스크래치 방지 성능을

발휘합니다.

A N T I - S T A I N  
L E A T H E R  S H E I L D

가 죽 이 염 방 지 코 팅 제

용량: 60ml

사용범위: 가죽 (천연 & 인조)

내구성: 12~36 개월 (사용환경 & 레어링에 따라 달라집니다.)

가경화 시간 : 상온경화시 – 2~3 시간

레이어링 - 30분 후 시공

최종경화시간:   1일

Product Characteristic (제품 기능성)

P R O D U C T  S P E C .

내약품성

광택도 (레이어링에 따라 조절 가능)

이염 방지효과

* CNS TECH  자체 데이터 이며, 사용자에 따라 달라질 수 있습니다.



스프레이 형태로 뿌려만 주면 소프트탑 및 루프탑 텐트는 물론 실내

가죽/섬유 자재에 고기능성 초발수성을 부여합니다. 시중에서 판매되는 일반

방수제와 달리 부드러운 소프트탑의 원형과 소재를 손상시키지 않고 고성능

초발수 퍼포먼스를 보여줍니다. 실외의 다양한 오염 환경뿐만 아니라, 

실내에서 발생할 수 있는 음료 엎지름 등의 습윤 오염의 흡수를 사전에

예방합니다.

F E B R E C O
섬 유 / 가 죽 발 수 코 팅 제

용량: 300ml

사용범위: 섬유 & 가죽 (천연 & 인조)

내구성: 3~12 개월 (사용환경에 따라 달라집니다.)

가경화 시간 :  열처리시 – 1 시간

상온경화시 – 2~3 시간

Product Characteristic (제품 기능성)

P R O D U C T  S P E C .

내약품성 / 방오성

광택도 (표면 제질에 따라 다름)

발수접촉각 / 시공성

* CNS TECH  자체 데이터 이며, 사용자에 따라 달라질 수 있습니다.



CLEAN & SHINE

씨앤에스테크(주) 의 클리닝&샤이닝 제품은 탁월한 세정력을 강조하는 마켓 트렌드

뿐만 아니라 실제 사용자들이 느끼는 어려움들을 깊이 고려합니다.

합리적 비용으로 만족스러운 결과물을 내는 경제성과 시공자와 차량의 무리가 가지 않는

안정성, 그리고 실수 없이 간단히 시공할 수 있는 시공 편의성이 갖춰진 제품들을

경험하실 수 있습니다.

CMIT/MIT 불검출을 더불어, 안전확인대상 생활화학제품 인증 제품들로써

폼알데하이드, 벤젠, 클로로포름 등이 불검출된 안전한 제품입니다. 그럼에도 불구하고

기존의 유독성 세정제와 비교시에도 차체에 손상이 없고 동시에 우수한 세정력을

자랑합니다.

C N S  T E C H  I N C  /  B E Y O N D  E X C E L L E N C E



CNS – DUO:B

최대 1:2500 희석비의 초고농축 카샴푸

세차 처음부터 끝까지 오랫동안 남아있는 고밀도의 거품이 차량 표면에 부착된

오염물들을 잡아내어 세척합니다.

최대 1:2500의 희석비로 경제적인 사용이 가능하며, 오랜 시간 세차에도 차량에 무리가

가지 않는 안전한 성분을 사용하였습니다.

제품형태 : 액체 형태

사용방법 : 오염정도에 따라 버킷에 알맞은 용량을 덜은 후 물과 혼합하여 거품을

만들어냅니다.

이후 미트에 거품을 묻혀 차량에 부드럽게 문질러 세차합니다.

듀 오 : 비 - 버 킷 세 차 용 카 샴 푸
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CNS – DUO:F

고농축, 고부착성의 콜로이드 스노우폼

단단한 콜로이드형 거품이 차량에 오랜 시간동안 부착되어 차량 표면에 고착된

오염물들을 유화시키고 오염을 표면으로 끌어냅니다.

최대 1:50의 고농축 스노우폼 제품으로써 경제적인 활용이 가능하며, 오염과 세정법에

따라 물과 희석비를 조절하여 다양한 사용이 가능합니다.

제품형태 : 액체 형태

사용방법 : 오염정도에 따라 알맞은 비율로 희석하여 세차용 폼건에

장착하여 차량에 분사합니다.

이후 콜로이드성 거품이 차량의 오염물과 반응할 수 있도록 기다린 뒤 버핑

및 고압수를 이용하여 씻어냅니다.

듀 오 : 에 프 - 폼 건 세 차 용 카 샴 푸
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GLASS CLEANER

탁월한 세정 및 표면세팅력의 유리 세정제

강력한 세정력으로 유리 표면의 오염과 워터스팟을 동시에 제거함으로써 선명한 시야를

보장합니다. 

세정 뿐만 아니라 유리창 코팅 전 탈지 및 표면정리에 용이하며, 유리창의 미세오염 제거

및 대전방지 효과가 우수합니다.

제품형태 : 액체 형태

사용방법 : 세정할 유리창에 제품을 스프레이 해 주고 유리 세정용 타올로 부드럽게

문질러 닦아냅니다.

워터스팟과 같은 고착된 오염에는 제품을 직접적으로 분무하고 부드럽게 여러 번

닦아냅니다.

글 라 스 클 리 너 – 차 량 용 유 리 세 정 제
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TW CLEANER

휠 및 타이어에 교차 사용 가능한 고효율 복합 세정제

강력한 세정력으로 휠과 타이어에 고착되어 있는 각종 오염물을 신속하고 깊숙이

효과적으로 분해시켜 별도의 도구 사용 없이 고압수만으로도 오염제거가 가능합니다.

금속 재질의 휠의 오염 없는 매끄러운 표면을 만들고 타이어의 갈변을 제거하여 출고

때와 같은 휠과 타이어의 색상비를 복원합니다.

제품형태 : 액체 형태

사용방법 : 제품을 오염 부위에 분사하여 세차용 솔로 깊숙한 곳 까지 문질러줍니다. 이후

고압수를 분사하여 오염물과 세정제를 씻어냅니다.

※ 피부에 안전한 제품입니다.

타 이 어 &  휠 세 정 제
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CNS – APC CLEAN

모든 얼룩에 강력하게 적용되는 다목적 세정제

차량의 모든 부위에 적용 가능하며, 얼룩/오염물에 따라 희석 농도만 조절하여 사용하는

All Purpose Cleaner입니다.

모든 오염을 지울 수 있는 강력한 세정력과 오염도에 따라 1:50 비율까지 희석하여

사용하는 범용성이 특징입니다.

제품형태 : 액체 형태

사용방법 : 카 샴푸 세차 이후 남아있는 오염도에 따라 적당한 비율로 희석하여

오염부위에 뿌려준 뒤 극세사 천으로 반복하여 문질러 줍니다.

다 목 적 세 정 제
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GLASS POLISH

깊은 오염제거에 탁월한 성능을 발휘하는 유막 제거제

도포하고 문지르는 과정 만으로 도장면과 유리창에 깊게 생긴 화학적인 오염과

워터스팟을 손쉽게 제거합니다. 또한, 도장면의 미세한 불규칙 표면을 균등하게 정리하여

오염의 흔적을 없앱니다. 산화세륨을 사용하지 않아 보관 시 분리 현상이 없으며, 시공 시

플라스틱 및 고무 몰드에 묻어도 쉽게 지워집니다.

제품형태 : 에멀전 형태

사용방법 : 전용 스펀지 패드에 적당량을 바른 뒤 오염된 표면을 동그랗게 문지르며

도포합니다. 넓은 범위에 도포 시 문지른 부분이 겹쳐지도록 바르면서 진행합니다.

도포가 끝나면 고압수로 씻어낸 후 남은 물기를 극세사 천으로 닦아냅니다.

※폴리셔로도 도포 및 적용이 가능합니다.

글 라 스 폴 리 쉬 - 유 막 제 거 제
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INTERIOR CLEANER

간편하고 완전한 실내 가죽 관리 및 세척제

마찰 및 생활 오염으로 사용감이 가장 잘 드러나는 차량 인테리어의 오염제거, 색감 복원

및 실내 코팅을 위한 전처리 성능까지 두루 갖춘 인테리어 디테일링 클리너입니다. 

고기능 포뮬러를 적용하여 기존의 오염은 물론 일반 세정제로 지워지지 않는 화장품, 

선크림 등의 유기 오염들을 손쉽게 제거하면서 가죽의 질은 보호합니다.

제품형태 : 액체 형태

사용방법 : 세척하고자 하는 부위에 스프레이 해준 뒤 실내 세차용 타올을 이용하여

물기를 제거하는 느낌으로 부드럽게 문질러줍니다.

가 죽 및 실 내 클 리 너
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CNS – de:IRON

극한의 제거력과 부착력을 가진 고기능성 철분 제거제

시중에 판매되는 철분 제거제와 달리, de:IRON은 발수 표면에도 부착되는 강한

부착성으로 철분 제거제의 강한 반응성을 극대화 시킵니다.

발수 표면에 반복적으로 적용할 필요도 없으며, 최대 1:3 비율로 희석이 가능하여 매우

경제적으로 활용할 수 있습니다.

철분제거제 특유의 향을 줄여 작업 시 부담이 줄어듭니다.

제품형태 : 액체 형태

사용방법 : 철 분진을 제거할 곳(휠, 도장면 등)에 스프레이 해준 뒤 반응시간 동안 기다린

후(약 1~2분) 고압수로 씻어냅니다.

휠 세정 시 스프레이 후 브러쉬를 이용하여 깊숙한 곳 까지 닦아주어도 좋습니다. 

고 농 축 철 분 제 거 제
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CNS – de:TAR

강력한 유화 효과를 발휘하는 고반응성 타르 제거제

고착되고 찌들어있는 타르와 유기물을 효과적으로 유화시켜 오염부위에서 분리해냅니다. 

강한 유화 효과로 인해 반복적으로 문지르지 않아도 오염물을 손쉽게 제거할 수 있습니다.

차체에 무해한 성분으로, 작업 시 차체 및 작업자에게 무리가 적습니다.

제품형태 : 액체 형태

사용방법 : 오염부위에 고르게 스프레이 하고 반응할 수 있도록 기다려 준 뒤(5분) 극세사

천을 이용하여 닦아냅니다.

이후 남은 잔여물을 고압수와 샴푸로 씻어냅니다.

고 강 력 타 르 / 유 기 물 제 거 제
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CNS – de:BUG

즉각적인 단백질 분해 퍼포먼스를 가진 벌레/유기물 클리너

빠른 속도로 고착된 단백질과 반응하여 분해하는 고반응성 제품이며, 찌들어 눌어붙은

벌레 사체, 조류 분변, 나무진액과 효과적으로 반응할 수 있도록 높은 부착성을 가지고

있습니다.

차체에 무해한 성분으로 작업 시 차체 및 작업자에게 무리가 적습니다

제품형태 : 액체 형태

사용방법 : 오염부위에 고르게 스프레이 해준 뒤 반응시간 동안 기다린 뒤에(2분) 

고압수로 세척합니다.

남은 잔여물은 극세차 천으로 부드럽게 문질러 제거합니다.

고 강 력 벌 레 제 거 제
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CNS – de:GREASE

우수한 유분 제거 및 대전방지 효과의 고품질 표면처리제

기본에 충실한 유분 제거 효과와 대전 방지 효과로 신속하고 간편하게 고품질의 표면

정리 결과물을 만들어 냅니다. 코팅 전 표면의 이물질 및 유분을 정리해줌과 동시에 코팅

전 표면과 반응하여 코팅제의 전기적 결합능력을 향상시켜줍니다.

제품형태 : 액체 형태

사용방법 : 카 샴푸/오염물 제거 등의 과정으로 이물질이 없는 도장면에 작업부위를

나누어 스프레이 한 뒤 극세사 천으로 닦아냅니다.

고 강 력 탈 지 제
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PROTECT & MAINTAIN

씨앤에스테크㈜ 의 프로텍트&메인터넌스 제품들은 오랜 경험과 많은 연구로 탄생한

세계 최고 수준의 고품질 코팅/관리제입니다.

시공/사용자의 니즈를 충족하는 다양한 특성의 제품들을 판매하고 있으며, 사용자 요청

시 제품의 탁월성을 입증하는 비교 성능 테스트를 지속적으로 실시하고 있습니다.

C N S  T E C H  I N C  /  B E Y O N D  E X C E L L E N C E



CNS – TI COAT

고지속성 코팅피막을 형성하는 고성능 플라스틱 코팅제

차량의 가니쉬, 플라스틱 트림 및 타이어 표면에 강력한 발수, 방오성능을 부여하여

내/외부의 오염물 고착을 사전에 방지합니다.

코팅 시공 후 2년 이상 지속되는 강력한 지속성과 즉각적으로 플라스틱의 원형 및

표면색을 복원시키는 표면복원 퍼포먼스를 보여줍니다.

제품형태 : 액체 형태

사용방법 : 동봉된 코팅 패드에 일정량을 묻혀 차량 가니쉬, 실내 플라스틱과 타이어에

고르게 도포합니다.

코팅층 형성까지는 약 1~8시간이 소요됩니다.

티 아 이 코 트 - 트 림 & 내 장 플 라 스 틱 코 팅 제

B E Y O N D  E X C E L L E N C E



CNS – METAL COAT

금속 재질 휠에 극상의 방오성능을 발휘하는 코팅제

휠과 같은 금속 재질에 시공하여 브레이크 분진 및 각종 오염물에 대한 뛰어난

방오성능을 부여하는 금속 코팅제입니다. 빠른 안정화 작업으로 시공성이 뛰어나고, 

금속 재질에 뛰어난 부착성을 가지고 있어 방수, 방오성을 오래토록 유지합니다.

제품형태 : 액체 형태

사용방법 : 코팅 전 표면의 수분을 제거해 줍니다. 이후에 코팅 패드에 제품을 일정량

적셔서 코팅하고자 하는 부위에 골고루 도포합니다.

메 탈 코 트 – 휠 & 금 속 코 팅 제

B E Y O N D  E X C E L L E N C E



ANTI-FOG COAT

간편 시공 후 즉각적인 성능을 발휘하는 고강도 코팅제

간편한 도포 시공 이후 즉각적으로 강력한 친수 성능을 발휘하는 코팅 피막을

형성합니다. 형성된 코팅 피막은 유성 얼룩까지 즉시 밀어내는 강력한 퍼포먼스를

가졌습니다. 또한, 간편하고 얼룩 없는 시공법과 함께 윈도우 틴팅 필름 위에도 시공이

되는 광범위한 시공성이 특징입니다.

제품형태 : 액체 형태

사용방법 : 코팅용 스펀지 패드에 제품을 적당량 도포한 뒤 시공하고자 하는 부위에

고르게 발라줍니다. 코팅제의 잔사를 지운다는 느낌으로 가볍게 문지르며 시공해 주면

자연스럽게 레벨링됩니다.

김 서 림 방 지 코 팅 제

B E Y O N D  E X C E L L E N C E



CNS TECH R&D 
T A I L O R E D  P R O D U C T  P R O C E S S

제품개발 및 제품 문의는 방문을 원칙으로 합니다. 제품개발

의뢰 시에는 코팅을 원하는 소재를 반드시 제공해야 하며, 

대략적인 월간 사용량을 제시해 주셔야 합니다.
01

기존에 완료된 기술의 제품을 구매하고자 할 경우 별도의

계약을 통해 자사의 특허 및 각종 인증을 마케팅 활용에

제공할 수 있습니다.
02

OEM.ODM 생산 의뢰 시 요구 사항에 따른 각종 인증을

대행해 드릴 수 있으며, 관련된 자료를 제공해 드릴 수

있습니다. 
03

씨앤에스테크의 메인 연구진은 KAIST 출신 박사와 현직 교수로 이루어져 최신

기술과 솔루션들을 개발하기 위해 끊임없이 연구합니다.  다양한 제품을

보유하고 있으며, R&D Center을 운영함으로 맞춤형 제품도 개발 생산이

가능합니다.



“ 씨앤에스테크㈜의 는 다른 시각과 생각을 통해 새로운 시도와 도전한다는 사훈 아래

R&D에 아낌없는 투자와 기존 관습에서 벗어난 혁신적인 제품을 개발하는 것에 임직원

모두가 한마음으로 함께하게 있습니다. 

C N S  T E C H  I N C



BANOEACNS TECH INC

CERTIFICATES / AWARDS / PATENTS

특허 - 표면보호용 코팅제 조성물 관련

특허 - 무기산화물 거대입자를 활용한 초발수 코팅제 제조. 관련

인증 - 기술 벤쳐기업 인증

인증 - 기업부설연구소 인증

인증 - 경영혁신 메인비즈 인증

인증 - 유망중소기업 선정

인증 - 수출프론티어기업 선정

인증 - ISO9001 인증

인증 - 글로벌 우수기업 선정

인증 - 한국과학기술원 KAIST 과제개발 ‘우수상’ 수상

인증 - 나이스평가정보 우수기술T5  인증

인증 - SGS 9H hardness test 합격

인증 - 환경부고시 안전확인대상 생활화학제품 인증(전품목)

씨앤에스테크㈜ 수상내역/인증서/증명서/특허



BANOEACNS TECH INC

PRODUCT MATERIAL SAFETY
안전한 물질 무기물 소재인 세라믹 (SiO2, TiO2, Al2O3)이 주성분이며 위해우려제품 검사 테스트 완료



Thank You
C N S  T E C H  I N C  /  B E Y O N D  E X C E L L E N C E
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